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Kalendarz mikroprocesorowy 


Bardzo często w systemach mi¬ 
kroprocesorowych pracujących w 
czasie rzeczywistym zachodzi ko¬ 
nieczność zliczania czasu, dni, mie¬ 
sięcy i lat. Te systemy, które nie po¬ 
siadają wyspecjalizowanych ukła¬ 
dów czasowych prowadzących typo¬ 
wy kalendarz godzinowy zmuszone 
są do stworzenia zegara czasu rze¬ 
czywistego odmierzającego sekundy, 
godziny, dni, dni tygodnia, miesiące i 
lata, wykorzystując zarówno hardwa¬ 
re jak i software. Sprzętowo problem 
rozwiązuje się w ten sposób, że w 
systemie mikroprocesorowym jeden 
z timerów (np. 8253) zostaje zapro¬ 
gramowany na generowanie sygnału 
co 1 s. Sygnał ten jest doprowadzo¬ 
ny do jednego z wejść przerwanio- 
wych procesora (np. dla procesora 
Z80 do wejścia NMI). Procesor z 
chwilą aktywnego zbocza sygnału 
NMI przechodzi do programu obsługi 
przerwania. W programie tym w spo¬ 
sób softwarowy realizowany jest po¬ 
miar czasu, dni, miesięcy, lat. 

Dla opisywanego przypadku syg¬ 
nał 1 s generuje timer 8253. Sygnał 
ten doprowadzony jest do wejścia 
NMI procesora. Program obsługi tego 
przerwania zachowuje stan rejestrów 
i wskaźników na stosie by po powro¬ 
cie z obsługi przerwania NMI wrócić 
do "normalnej” pracy systemu. 

Odmierzanie czasu polegać bę¬ 
dzie na zwiększaniu licznika sekund, 
minut, godzin, dni, miesięcy, lat w 
komórkach pamięci o adresach: 

ADR SEK - w komórce pamięci o 
tym adresie znajduje 
się licznik sekund 
ADR MIN - licznik minut 
ADR GODZ - licznik godzin 
ADR DZIEŃ - licznik dni 


ADR MIESIĄC - licznik miesięcy 
ADR ROK - licznik lat 

przy czym komórki te są kolejny¬ 
mi komórkami w pamięci systemu mi¬ 
kroprocesorowego. 

Mikroprocesor co 1 s będzie ob¬ 
sługiwał program obsługi przerwania 
NMI: 

0066: PUSH AF 

PUSH BC 

PUSH HL 

PUSH DE -zachowaj na sto¬ 
sie AF, BC, HL, 
DE 

LD HL, ADR SEK - do rejestru 
H i L ADR SEK 

INR (HL) -zwiększ licznik 
sekund o jeden 

LD A, (HL) -licznik sekund 
prześlij do aku¬ 
mulatora 

CP 3C (czy 60s?) -czy licz¬ 
nik osiągnął 
60s? 

JP Z DALEJ -jeśli tak, to 
skocz do etykie¬ 
ty DALEJ 

POP DE - jeśli nie, to od¬ 
czytaj ze stosu 
rejestry DE, HL, 
BC, AF 

POP HL 

POP BC 

POP AF 

RETN - powróć z przer¬ 
wania NMI 


DALEJ: LD (HL), 00 - do licznika se¬ 
kund wpisz 00 

INR HL - w rej. H i L 
adres licznika 
minut 

INR (HL) -zwiększ licznik 
minut o jeden 


LD A, (HL) -licznik minut 

prześlij do aku- 
mul. 

CP 3C (czy 60min?) -czy 
licznik osiąg¬ 
nął 60 min ? 

JP Z DALEJ 1 -jeśli tak, to 
skocz do etykie¬ 
ty DALEJ 1 

POP DE -jeśli nie, to od¬ 

czytaj ze stosu 
rejestry DE, HL, 
BC, AF 

POP HL 

POP BC 

POP AF 

RETN -powróć z obsługi 

przerwania NMI 


Dalej 1: LD (HL), 00 -do licznika mi¬ 
nut wpisz 00 

INR HL -w rej. H i L adres 
licznika godzin 

INR (HL) -zwiększ licznik 
godzin o jeden 

LD A, (HL) -licznik godzin 
prześlij do aku¬ 
mulatora 

CP 18 (czy 24h?) -czy licz¬ 
nik godzin osiąg¬ 
nął 24 h ? 

JP Z DALEJ 2 -jeśli tak, to 
skocz do etykie¬ 
ty DALEJ 2 

POP DE -jeśli nie, to od¬ 
czytaj ze stosu 
rejestry DE, HL, 
BC, AF 

POP HL 

POP BC 

POP AF 

RETN -powróć z przer¬ 
wania NMI 


Jak zamieścić ogłoszenie w ”NE". 
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DALEJ 2:LD (HL).OO -do licznika go¬ 
dzin wpisz 00 

INR HL 

INR HL -w rej. H i L adres 
licznika miesięcy 

LD A, (HL) -licznik miesięcy 
prześlij do aku¬ 
mulatora 

CP 01 -czy styczeń ? 

JP Z 31dni -jeśli tak, to 
skocz do etykie¬ 
ty 31 dni 

CP 02 -czy luty ? 

JP Z 28dni -jeśli tak, to 
skocz do etykie¬ 
ty 28 dni 

CP 03 -czy marzec ? 

JP Z 31dni -jeśli tak, to 

skocz do etykie¬ 
ty 31 dni 

CP 04 -czy kwiecień ? 

JP Z 30dni -jeśli tak, to 
skocz do etykie¬ 
ty 30 dni 

CP 05 -czy maj ? 

JP Z 31dni -jeśii tak, to 

skocz do etykie¬ 
ty 31 dni 

CP 06 -czy czerwiec ? 

JP Z 30dni -jeśli tak, to 

skocz do etykie¬ 
ty 30 dni 

CP 07 -czy lipiec ? 

JP Z 31dni -jeśli tak, to 
skocz do etykie¬ 
ty 31 dni 

CP 09 -czy wrzesień ? 

JP Z 30dni -jeśli tak to 

skocz do etykie¬ 
ty 30 dni 

CP OA -czy paździer¬ 
nik ? 

JP Z 31dni -jeśli tak, to 
skocz do etykie¬ 
ty 31 dni 

CP OB -czy listopad ? 

JP Z 30dni -jeśli tak, to 

skocz do etykie¬ 
ty 30 dni 

CP OC -czy grudzień ? 

JP Z 31dni!!( -jeśli tak, to 
skocz do etykie¬ 
ty 31 dni Ml 


POP HL 
POP BC 
POP AF 
RETN 


-odczytaj ze stosu 
rejestry DE, HL, 
BC, AF 


-powróć z przer¬ 
wania NMI 


DAL: LD (HL), 01 -do licznika dni 
wpisz 01 

INR HL -w rej H i L adres 
licznika miesięcy 
INR (HL) -licznik miesięcy 
zwiększ o 1 

POP DE -odczytaj ze stosu 
rejestry DE, HL, 
BC, AF 

POP HL 
POP BC 
POP AF 

RETN -powróć z przer¬ 
wania NM! 

28 dni: DEC HL -w rej H i L licznik 
dni 

LD A, (HL) -licznik dni do 
akumulatora 
CP 1C (czy 28 dzień) 

JP Z DALI -jeśli tak, to 
skocz do etykie¬ 
ty DAL 1 

POP DE -odczytaj ze stosu 
rejestry DE, HL, 
BC. AF 

POP HL 
POP BC 
POP AF 
RETN 


DAL 1: LD (HL), 01 -do licznika dni 
wpisz 01 

INR HL -w rej. H i L adres 
licznika miesięcy 
INR (HL) -licznik miesięcy 
zwiększ o 1 

POP DE -odczytaj ze stosu 
rejestry DE, HL, 
BC, AF 

POP HL 
POP BC 
POP AF 


DAL 2: LD (HL), 01 
INR HL 
INR (HL) 
POP DE 
POP HL 
POP BC 
POP AF 
RETN 


31 dnillhDEC HL -w rej. H i L licz¬ 
nik dni 

LD A, (HL) -do akumulatora 
licznik dni 

CP 1F (czy 31 dzień ?) -czy 
31 dzień? 

JP Z WYJDŹ -jeśli tak, to 
skocz do etykie¬ 
ty WYJDŹ 

INR (HL) -jeśli nie, to 

zwiększ licznik o 
1 

POP DE -odczytaj ze sto¬ 
su rejestry DE, 

HL. BC, AF 

POP HL 

POP BC 

POP AF 

RETN -powróć z przer¬ 

wania NMI 


WYJDŹ:LD (HL), 01 -do licznika dni 
wpisz 01 

INR HL -w rej. H i L adres 
licznika miesię¬ 
cy 

LD (HL), 01 -do licznika mie¬ 
sięcy wpisz sty¬ 
czeń 

INR HL -w rej. H i L adres 
licznika lat 

LNR (HL) -licznik lat 

zwiększ o 1 

POP DE -odczytaj ze sto¬ 
su rejestry DE, 
HL, BC, AF 

POP HL 

POP BC 

POP AF 

RETN -powróć z przer¬ 
wania NMI 


31 dni: DEC HL -w rej. H i L licz¬ 
nik dni 

LD A, (HL) -do akumulatora 
licznik dni 

CP 1F (czy 31 dzień?) -czy 31 
dzień? 

JP Z DAL -jeśli tak, to 

skocz do etykie¬ 
ty DAL 

INR (HL) -jeśli nie, to 

zwiększ licznik 
dni o 1 


RETN -powróć z przer¬ 
wania NMI 


30 dni: DEC HL 

LD A, (HL) 

CP 1E (czy 30 dzień ?) 
JP Z DAL 2 
INR (HL) 

POP DE 
POP HL 
POP BC 
POP AF 
RETN 


Zliczane impulsy 1 s tworzą za¬ 
tem w pamięci pełen zakres sekund, 
minut, godzin, dni, miesięcy, lat. 
Dostęp do pamięci, w której prze¬ 
chowywany jest kalendarz i aktual¬ 
na godzina możliwy jest w dowolny 
sposób w zależności od potrzeb 
użytkownika. 


mgr inż. Dariusz Bieńkowski 



Zasilacz buforow 



Rys. 1 Zasilacz buforowy 


Rozwiązań zasilaczy buforowa¬ 
nych jest wiele, ale nie zaszkodzi 
zapoznać się z jeszcze jednym. Za¬ 
silacz przeznaczony jest do zasila¬ 
nia (napięciem stabilizowanym o 
wartości 12V) układu elektroniczne¬ 
go zamka szyfrowego. Prąd zasila¬ 
nia zamka w stanie czuwania wynosi 
ok. 40mA, w stanie aktywnym nie 
przekracza 400mA (przez kilka se¬ 
kund). W chronionym obiekcie znaj¬ 
dują się baterie akumulatorów 
(napięcie wyjściowe 24V) o dużej 
pojemności służące do zasilania 
innych urządzeń. Dostępne napię¬ 
cie 24V jest wykorzystane do bufo¬ 
rowania zasilania układu alarmowe¬ 
go w przypadku zaniku napięcia 
sieci. 

Schemat ideowy zasilacza przed¬ 
stawiony jest na rys.1. Jak widać 
jest to typowa aplikacja monolitycz¬ 
nego stabilizatora napięcia typu LM 
7812 (UL 7512), wzbogacona o układ 
klucza tranzystorowego załączające¬ 
go na wejście stabilizatora napięcie 
z akumulatora, w przypadku zaniku 
sieci. 

Gdy napięcie sieci jest obecne, 
kondensator C3 jest naładowany i 
tranzystor Tl jest utrzymywany w 


stanie nasyconym, powodując, że 
tranzystor T2 (a w konsekwencji i 
T3) pozostaje zatkany. Gdy napięcie 
sieci zniknie, wówczas kondensator 
C3 rozładuje się w obwodzie: R1, 
złącze emiterowe Tl. Tranzystor Tl 
zostanie wyłączony powodując 
przejście T2 w stan nasycenia i w 
konsekwencji załączenie T3. Napię¬ 
cie z akumulatora zostanie podane 
przez diodę D3 na wejście stabiliza¬ 
tora scalonego US1. 

Przy charakterystyce obciążenia 
podanej powyżej, zarówno stabiliza¬ 
tor scalony US1, jak i tranzystor T3 


nie wymagają radiatora. Kondensa¬ 
tor C2 zabezpiecza stabilizator 
przed wzbudzeniem i powinien być 
zamontowany jak najbliżej jego 
obudowy (np. przylutowany bezpo¬ 
średnio do nóżek USD. Wszystkie 
rezystory są typu MŁT 0,25 W (za 
wyjątkiem R3 - 2W). 


Leszek Madeja 


Blokada samochodu 



Nawet najlepszy alarm jest bezu¬ 
żyteczny jeśli opuszczając pojazd 
zapomnimy go włączyć. Proponowa¬ 
ne rozwiązanie zaczyna chronić auto 
od momentu wyjęcia kluczyka ze sta¬ 
cyjki. Zalety układu są następujące: 

1) taniość. 

2) nietypowość konstrukcji. 

Z punktu widzenia elektrycznego 
nie jest niczym innym jak tylko ukry¬ 
tym włącznikiem wybranego zespołu 
samochodu (np. rozrusznika, układu 
zapłonowego). Celowo nie podano w 
opisie sposobu podłączenia go do in¬ 
stalacji. Informacja taka znana jedy¬ 
nie właścicielowi samochodu stano¬ 
wić będzie dodatkowe utrudnienie 
przy forsowaniu blokady. Diody (D2 i 
D4) oraz brzęczyk (Bz) z jednej stro¬ 
ny informują kierowcę o sprawności 
układu, a z drugiej strony odstrasza¬ 
ją złodziei i wprowadzają ich w błąd 
co do skomplikowania "systemu alar¬ 
mowego". 

Bezpośrednio przed ponownym 
uruchomieniem samochodu należy 
nacisnąć przycisk SI. Spowoduje to 


włączenie Thl i w rezultacie prze¬ 
kaźnika Rei. Zapalenie się zielonej 
diody LED zasygnalizuje wyłączenie 
blokady. 

Gdy tylko ze stacyjki zostanie 
wyjęty kluczyk, tranzystor Tl zosta¬ 
nie wyłączony, a T2 włączony i brzę¬ 


czyk Dz zacznie buczeć. W tym sa¬ 
mym czasie monostabilny układ US1 
zostanie wyzwolony. Tranzystor T3 
zacznie przewodzić, a czerwona dio¬ 
da LED świecić. Thl zostanie wyłą¬ 
czony, dioda 04 spolaryzowana za¬ 
porowo, zaś przekaźnik będzie 
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^3 u r £& t r k w st r 
na układach scalonych 
UL.1242. IIL1244 i IJL1245 


W generatorach w.cz. na ukła¬ 
dach scalonych UL1242, UL1244 i 
UL1245 (odpowiedniki TBA 120S, 
TBA120U i TBA120T) łatwo wzbu¬ 
dzają się nawet te kwarce, które nie 
chcą pracować w innych układach 
generatorów. 

Na Rys.1 przedstawiono genera¬ 
tor dla kwarców o częstotliwościach 
nominalnych z przedziału od 50kHz 
do 5MHz, natomiast na Rys.2 poka¬ 
zano generator dla kwarców o częs¬ 
totliwościach powyżej 5MHz. Napię¬ 
cie wyjściowe sygnału w.cz. w obu 
generatorach nie jest duże i nie 
przekracza 100mV. Stosując układ 
scalony UL1245 można pominąć re¬ 
zystor R = 1kQ. 


Andrzej Kusiak 
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UL 1242 (TBA120S, A220D) 
UL 1244 (TBA120U, A224D) 
UL1245 (TBA120T. A223D) 


Rys.1 Generator dla kwarców o częstotliwości 50kHz ... 5MHz 
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UL 1242 (TBA1203. A220D) 
UL 1244 (TBA120U. A224D) 
UL 1245 (TBA120T, A2230) 



Rys.2 Generator dla kwarców o częstotliwości powyżej 5MHz. 


Ekonomiczny generator 

impulsów 

Na . Rys.1 przedstawiony jest lania powstają piki prądu osiągające gowym reżimie. Piki te można ogra- 
schemat prostego generatora. Przy 50gA i nawet więcej. Przyczyną tego niczyć przez podłączenie do prze- 
pracy takiego generatora, zmontowa- jest to, że pierwszy element logicz- wodów zasilających rezystory o 
nego na układach, w obwodzie zasi- ny (patrz schemat) pracuje w analo- wartości 2M2. 
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Stabilny temperaturowo 
ogranicznik napięcia 


Precyzyjny równoległy stabiliza¬ 
tor Zenera typu TL431 można wyko¬ 
rzystać w charakterze ogranicznika 
napięcia przy pracy z dodatnimi ana¬ 
logowymi sygnałami - Rys.1. W 
przedstawionym układzie poziom 
ograniczenia ustawiany jest w grani¬ 
cach od 2.5(V] do 13LV] za pomocą 
rezystorów R4 i R5. Rezystor R3 
ogranicza do bezpiecznego poziomu 
wartość prądu przepływającego 
przez układ stabilizatora Zł. W celu 
skompensowania tłumienia sygnału 
przez rezystancje w układzie, wej¬ 
ściowy wzmacniacz (A) ma niewiel¬ 
kie wzmocnienie napięciowe. Wzma¬ 
cniacz (B) pracuje jako wtórnik na¬ 
pięciowy i jest buforem wyjściowym. 
Wypadkowy współczynnik wzmo¬ 
cnienia jest zatem bliski jedności. 
Przy zastosowaniu układu w konkret¬ 
nym schemacie wzmacniacz (B) mo¬ 
że pracować jako odwracający lub 
nieodwracający i może mieć wzmo¬ 
cnienie napięciowe różne od jednoś¬ 
ci - według potrzeb. 

Zasilanie wzmacniaczy (A) i (B) 
jest napięciem symetrycznym *15tV] 


i -15tV3. Stabilizator TL431 ma 
współczynnik temperaturowy (prze¬ 
ciętnie) na poziomie 50 x 10 6 /“C, co 
gwarantuje stabilność poziomu na¬ 
pięcia wyjściowego. Oprócz tego 
stabilizator TL431 ma bardzo strome 
zbocza swojej charakterystyki prze¬ 
łączania, co gwarantuje dużą szyb¬ 
kość reakcji układu. 

Opisany układ, w którym wyko¬ 
rzystuje się dwa miniaturowe układy 
scalone w obudowach dwurzędo¬ 
wych DIP (ang. dual in linę package), 
wygodnie jest wykorzystać jako po¬ 
jedynczy element trójpunktowy (wej¬ 
ście, wyjście (na stałym poziomie), 
masa) w charakterze stabilnego tem¬ 
peraturowo ogranicznika jednobiegu- 
nowych sygnałów napięciowych. Uk¬ 
ład ten można również wykorzystać 
w charakterze stopnia wzmacniacza 
z jednostkowym wzmocnieniem. Jed¬ 
nak współczynnik wzmocnienia tego 
układu może zostać zwiększony do 
żądanego poziomu. Należy tutaj mieć 
na uwadze, że współczynnik wzmo¬ 
cnienia wzmacniacza wejściowego 
(A) wynosi 1 ♦ R1/R2, a typowe na¬ 



pięcie na stabilizatorze Zł wyno¬ 
si (1*R4/R5) x 2.495(V]. 


mgr inż. Aleksander Rode 


Opracowano na podstawie: 
ED 21/89 


Prosty sygnalizator akustyczny 


Schemat ideowy, sprawdzonego 
w praktyce, prostego sygnalizatora 
akustycznego przedstawiony jest na 
rys.1. 

Układ zrealizowany jest na czte¬ 
rech bramkach NAND z wejściami 
Schmidta (jeden układ scalony TTL 
typu 74132). Bramka US1D tworzy 


generator przebiegu wolnozmienne- 
go, bramka US1A - generator prze¬ 
biegu szybkozmiennego. Na wyjściu 
bramki USlB otrzymujemy zanegowa¬ 
ny iloczyn obu przebiegów, czyli w 
praktyce przerywany sygnał akus¬ 
tyczny. Częstotliwości obu generato¬ 
rów są tak dobrane, aby uzyskać 
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przenikliwy i niepokojący dźwięk. 
Bramka USlC zapewnia sterowanie 
sygnalizatorem za pomocą sygnału o 
poziomie TTL. Gdy na pin 10 bramki 
US1C podany jest poziom niski - 
sygnalizator jest wyłączony, gdy po¬ 
ziom wysoki - włączony. 
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Tranzystor T2 nie wymaga radia¬ 
tora. 

Wszystkie rezystory typu MŁT 
0.25W. Głośnik Gdl - dynamiczny, o 
mocy znamionowej 1,5 W i rezystan¬ 
cji cewki 15Q. 


Leszek Madeja 



Przełączniki cyfrowe QST 


Firma Ctuality Semiconductor Inc. 
opracowała rodzinę przełączników 
cyfrowych QST. Stanowią one alter¬ 
natywę dla buforów trójstanowych w 
układach o architekturze wieloszyno- 
wej. Pozwalają łączyć i rozłączać 
sygnały pod kontrolą programu. Pod¬ 
stawowym elementem rodziny jest 
szybki cyfrowy przełącznik CMOS. 
Rezystancja włączenia wynosi 5Q, a 
pojemność 18pF. W stanie otwarcia 
prąd upływu jest mniejszy niż IpA. 
Dany bank przełączników aktywuje 
się sygnałem logicznym na wspólnej 
linii sterującej. Czas włączenia prze¬ 
łącznika wynosi poniżej 6.5ns, a wy¬ 
łączenia poniżej 5ns. Przełączniki 
zapewniają bezpośrednie połączenie 
z szyną umożliwiając dwukierunko¬ 
wą transmisję danych. Każda linia 
wejściowa posiada diodę poziomują¬ 
cą. Ponieważ układ używa tylko klu¬ 
czy CMOS (nie ma bramek logicz¬ 
nych) to wnoszone przez niego opóź¬ 
nienie sygnału wynika jedynie ze 
stałej czasowej RC, gdzie R jest re¬ 
zystancją włączenia, a C pojemnoś¬ 
cią wejściową, wynoszącej oko¬ 
ło 250ps. Układy te nie są w stanie 
same wysterować linii, ale z powodu 


niskiej rezystancji włączenia umożli¬ 
wiają zasilenie jej prądem ponad 
64mA płynącym z drivera. Pobiera¬ 
ją 50mW mocy i pracują przy napię¬ 
ciu 5V. 

W skład rodziny kluczy 
cyfrowych QST wchodzą układy 
dwojakiego rodzaju: przełączniki 
szyn tbus switch) oraz wymienniki 
szyn (bus exchanger). 

Układ 74QST3384 jest zwykłym 
przełącznikiem szyny. Daje do dys¬ 
pozycji dwa niezależnie sterowane 
banki pięciu kluczy; jest używany do 
łączenia sygnałów w układach wy¬ 
magających buforów trójstanowych. 

Układ 740ST3383 (bus exchan- 
ger) dostarcza cztery 5-bitowe por¬ 
ty: A, B, C i D. Dwa sygnały sterujące 
określają połączenia między porta¬ 
mi. Można łączyć port A z C i port B 
z D, port A z D, a port B z C lub je 
rozłączyć. Konfiguracja ta pozwala 
dokonywać przełączania bajtów pod 
kontrolą logiczną lub używać pocz¬ 
wórnego multipleksera 2:1. 

Chociaż w większości zastoso¬ 
wań zależy nam na niskiej rezystan¬ 
cji włączenia przełącznika, to czasa 
mi bardzo szybkie sygnały wymaga¬ 



ją wstawienia szeregowego oporni¬ 
ka w celu redukcji odbić. Wer¬ 
sje 3583 i 3584 zawierają taki do¬ 
datkowy opornik o wartości 25S2 
włączony szeregowo z każdym prze¬ 
łącznikiem. 

mgr inż. Robert Krzysztofek 

Opracowano na podstawie: 

EDN 15/91 


Transmisja szeregowa danych 
przy wykorzystaniu konwertera 

RS 232/405 


Użytkownicy, wykorzystujący do 
szeregowej transmisji danych cyfro¬ 
wych w paśmie podstawowym (bez 
modulacji cyfrowej ASK, PSK, FSK, 
itp.) pomiędzy dwoma współpracują¬ 


cymi urządzeniami (np. komputer 
centralny - terminal, sterownik mi¬ 
kroprocesorowy) standard RS 232 
napotykają na liczne problemy. Oka¬ 
zuje się bowiem, że przy niewielkich 


prędkościach transmisji kilkunasto¬ 
metrowym łączem szeregowym poja¬ 
wiają się liczne błędy transmisji, 
dyskwalifikujące przydatność łącza. 
Tak więc systemy wykorzystujące 
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Rys. 1 Schemat ideowy sterownika mikroprocesorowego 






standard RS 232 i pracujące w wa¬ 
runkach dużego poziomu zakłóceń 
przy łączu kilkusetmetrowym muszą 
być zmodyfikowane. 

W standardzie RS 232 ustalone 
poziomy napięć +12V dla stanu lo¬ 
gicznego O i -12V dla stanu 1, nie za¬ 
bezpieczają w pełni odporności 
przed przekłamaniami spowodowa¬ 
nymi zakłóceniami zewnętrznymi, 
zwłaszcza przy prędkościach tran¬ 
smisji powyżej 9600 bodów i dłu¬ 
gości kanału transmisyjnego rzędu 
kilku metrów. Standard RS 232 
umożliwia komunikację urządzeń 
zewnętrznych w trybie AUTO ENAB- 
LE (4 linie sygnałowe * masa), lub 
przy wykorzystaniu 2 linii: RxD,Tx 
D ł masy. 

Modyfikacja interfac’u szerego¬ 
wego RS 232 polega na zastąpieniu 
transmisji potencjałów *T2V, -12V 
pętlą prądową zasilaną niskim na¬ 
pięciem (do 2V). Umożliwi ona dużo 
większą odporność przed przekła¬ 
maniami, większą efektywność wy¬ 
korzystania łącza szeregowego (ka¬ 
nał transmisyjny do około 1 km, 
przepływność binarna około 600 
k bod ów). 

Ponadto przy ustaleniu odpowied¬ 
niego protokołu komunikacyjnego, do 
komunikacji wystarczy skrętka prze¬ 
wodów. Omawianą modyfikacją jest 
standard RS 485. Charakteryzuje 
się on bardzo wysoką czułością wej¬ 
ściową odbiornika będącego kompa¬ 
ratorem i dyskryminatorem, umożli¬ 
wiającego rozróżnianie sygnałów 
wejściowych o amplitudzie kilkunas¬ 
tu mV. Poprawia to znacznie stopę 
błędów i zmniejsza prawdopodobień¬ 
stwo wystąpienia przekłamania. 

Wykorzystanie dodatkowo kodów 
nadmiarowych przesyłanej informa¬ 
cji cyfrowej sprawia, że standard ten 
dobrze spełnia swoją rolę w śred¬ 
nich systemach komunikacyjnych. 

Konwerter standardu RS 
232/485 zostanie przedstawiony na 
prostym przykładzie współpracy z 
interfac'em szeregowym 280 SIO, 
przy czym należy zauważyć, że mo¬ 
że on współpracować z dowolnym 
układem szeregowej transmisji da¬ 
nych. 

Na Rys. 1 przedstawiono schemat 
sterownika mikroprocesorowego 
umożliwiającego komunikację z in¬ 
nym sterownikiem lub komputerem, 
łączem szeregowym w standardzie 
RS 485. Zakładamy przy tym, że 
sterownik będzie oczekiwał na roz¬ 
kaz przesłania dowolnej informacji, 
realizując program obsługi przerwa¬ 
nia INT. Urządzenie zewnętrzne wyś¬ 
le skrętką przewodów rozkaz do ste¬ 
rownika, po czym oczekiwać będzie 


na dane ze sterownika, które przes¬ 
łane zostaną tą samą skrętką prze¬ 
wodów w kierunku do urządzenia 
zewnętrznego. 

Sterownik mikroprocesorowy 
przedstawiony na Rys.1 składa się z: 

* jednostki centralnej Z80 CPU 

* układu RESET 

* pamięci stałej EPROM 2716 i 
statycznej RAM 6116 

* timera 8253 

* interface'u Z80 SIO wraz z 
konwerterem RS 485(75176) 

* dekodera adresów urządzeń we- 
wy 

* generatora kwarcowego 4MHz 

* dekodera adresów pamięci. 

Transmisja szeregowa danych od¬ 
bywać się będzie za pośrednictwem 
kanału A układu Z80 SIO. Częstotli¬ 
wość transmisji odbiornika i nadajni¬ 
ka kanału A ustali timer 8253 i wy¬ 
nosić będzie 19200Hz. Parametry 
transmisji podane będą przy omó¬ 
wieniu programu assemblera Z80 . 

Mapa pamięci sterownika mikro¬ 
procesorowego z Rys.1 
Adres 

0000 Hex - 07FF Hex - pamięć 
EPROM 
2716 

0800 Hex - OFFF Hex - pamięć RAM 
6116 

Przestrzeń adresowa 1/0 (urzą¬ 
dzeń we-wy) 

80 Hex - rejestr danych kanału A 

Z80SIO 

81 Hex - rejestr danych kanału B 

Z80 SIO 

82 Hex - rejestr kontrolny kanału A 

układu Z80 SIO 

83 Hex - rejestr kontrolny kanału B 

Z80 SIO 


84 Hex - adres licznika LO timera 

8253 

85 Hex - adres licznika Li timera 

8253 

86 Hex - adres licznika L2 timera 

8253 

87 Hex - rejestr kontrolny timera 

8253 

Inicjalizacja systemu: 

HEX 

0000 Dl -zablokowanie 

przerwań INT 

LD SP, OFFF -ustalamy adres 
wskaźnika stosu 

LD A, 18H -wpisz do akumu¬ 
latora liczbę 18 
Hex 

OUT (83),A -zerowanie kana¬ 
łu B układu Z80 
SIO 


OUT (81),A -zerowanie kana¬ 
łu A układu Z80 
SIO 

LD A, 02 -ustalenie star¬ 
szego bajtu adre¬ 
sów obsługi 
przerwania INT 

LD I, A 

Częstotliwość transmisji 19200 
Hz otrzymamy z wyjścia licznika LO 
timera 8253 pracującego jako pro¬ 
gramowany dzielnik częstotliwości; 
po podzieleniu tego sygnału przez 
liczbę 16 w dzielniku rejestru WR4 
Z80 SIO. 

LD A, 3C -wpisz do akumu¬ 
latora słowo ste¬ 
rujące 3C 

OUT (87),A -wyślij słowo 
sterujące do re¬ 
jestru sterujące¬ 
go 

LD A, OD -wpisz do akumu¬ 
latora młodszy 
bajt 16-bitowego 
dzielnika częs¬ 
totliwości liczni¬ 
ka LO 

OUT (84),A -wpisz do 16-bi¬ 
towego licznika 
LO młodszy bajt 
OD Hex 

LD A, 00 -wpisz do akumu¬ 
latora starszy 
bajt 16-bitowego 
licznika LO 

OUT (84),A -wpisz do 16-bi¬ 
towego licznika 
LO starszy bajt O 
O Hex 

Na wyjściu licznika LO time¬ 
ra 8253 OUT O pojawi się przebieg 
o częstotliwości: 

4MHz/13 = 3.0769 x 10 5 . 

Częstotliwość 19200Hz uzyska¬ 
my dzieląc tę częstotliwość przez 
liczbę 16 programując rejestr WR 4 
układu Z80 SIO. 

Programowanie układu Z80 SIO i 
ustalenie parametrów transmisji: 

LD A, 04 

OUT (82), A -wybierz rejestr 
WR4 układu Z 
80 SIO 

LD A, 47 -wpisz do akumu¬ 
latora słowo ste¬ 
rujące rejestru 
WR4, a więc: 
*ustaw dzielnik 
częstotliwości 
na 16 

*transmisja z 1 bi¬ 
tem stopu 
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*transmisja z bi¬ 
tem parzystości 
określający pa¬ 
rzystość 

OUT (82), A -wpisz słowo 
sterujące do re¬ 
jestru WR4 

LD A, 01 

OUT (82), A -wybierz rejestr 
WR1 układu Z 80 
SIO 

LD A, 18 -wpisz do akumu¬ 
latora słowo ste¬ 
rujące rejestru 
WR1, a więc: 
*zablokowanie 
przerwań pocho¬ 
dzących od syg¬ 
nałów zewnę¬ 
trznych 
^zablokowanie 
przerwań nadaj¬ 
nika 

^generacja przer¬ 
wań po odebra¬ 
niu każdego zna¬ 
ku ze stałym 
wektorem przer¬ 
wań 

OUT (82), A -wpisz słowo 
sterujące do re¬ 
jestru WR1 

LD A, 02 

OUT (82), A -wybierz rejestr 
WR2 układu Z80 
SIO 

LD A. 00 

OUT (82), A -ustalenie młod¬ 
szego bajtu adre¬ 
su obsługi przer¬ 
wania INT w try¬ 
bie IM2 

LD A, 03 

OUT (82), A -wybierz rejestr 
WR3 układu Z80 
SIO 

LD A, Cl -wpisz do akumu¬ 
latora słowo ste¬ 
rujące rejestru 
WR3, a więc: 

*8 bitów w znaku 
odbieranym 
*odblokowanie 
odbiornika 

OUT (82), A -wpisz słowo 
sterujące do re¬ 
jestru WR3 

LD A, 05 

OUT (82), A -wybierz rejestr 
WR5 układu Z80 
SIO 

LD A, 62 -wpisz do akumu¬ 
latora słowo ste¬ 
rujące rejestru 
WR5, a więc: 

*8 bitów w znaku 
nadawczym 
*zablokowanie na¬ 
dajnika 


■ ^usta wieni e syg¬ 
nału RTS w stan 
niski 

OUT (82), A -wpisz słowo 
sterujące do re¬ 
jestru WR5. 

Po zaprogramowaniu układów: 
timera 8253 i Z80 SIO procesor 
przechodzi do obsługi programu 
głównego (napisanego dla potrzeb 
konkretnego systemu). Inicjalizację 
kończy zatem rozkaz ustalenia dru¬ 
giego trybu przerwań INT oraz roz¬ 
kaz odblokowania przerwań INT: 

IM2 

El 

W związku z tym, że kanał tran¬ 
smisyjny będący skrętką przewo¬ 
dów, umożliwia dwukierunkową tran¬ 
smisję danych (do sterownika i ze 
sterownika) pętlą prądową standar¬ 
du RS 485, musimy kierunek tran¬ 
smisji przełączać którymkolwiek z 
sygnałów. W opisywanym systemie 
jest to sygnał RTS A ustawiany w re¬ 
jestrze WR5 układu Z80 SIO. 

Jeżeli poziom tego sygnału jest 
w stanie logicznego ”0”, to pętla 
transmisji ustawiona jest na odbiór, 
jeśli zaś sygnał RTS A jest w sta¬ 
nie "1” logicznej, układ przełączony 
zostaje na nadawanie. 

Bardzo ważną sprawą dla po¬ 
prawnej, nieprzekłamanej transmisji i 
pracy sterownika jest umiejętne 
przełączanie buforów nadawania i 
odbioru układu 75176. 

Sposób poprawnego sterowania 
tym układem przedstawimy w pro¬ 
gramie będącym obsługą przerwania 
INT, w którym to należy wysłać łą¬ 
czem szeregowym ciąg znaków jako 
odpowiedź na bajt rozkazu powodu¬ 
jący przejście procesora do progra¬ 
mu obsługi przerwania. 

Przed przyjęciem przerwania pęt¬ 
la transmisyjna ustawiona jest na od¬ 
biór (bit 2 rejestru WR5), odblokowa¬ 
ny jest odbiornik oraz przerwania 
pochodzące od odbiornika kanału A 
układu Z80 SIO, nadajnik oraz przer¬ 
wania pochodzące od nadajnika są 
zablokowane. 

Po przyjęciu przerwania należy 
wykonać następujące sekwencje: 

1. zablokować odbiornik 

LD A, 03 

OUT (82), A -wybierz rejestr 
WR3 

LD A, CO 

OUT (80), A -zablokowanie 
odbiornika 

2. przełączyć RTS na logiczną ”1" 
i uaktywnić nadajnik 


LD A, 05 

OUT (82), A -wybierz rejestr 
WR5 

LD A, 68 

OUT (82), A -przełączenie 
pętli na nadawa¬ 
nie oraz uaktyw¬ 
nienie nadajnika. 

Po skończeniu nadawania tuż 
przed wyjściem z programu obsługi 
przerwania należy wykonać następu¬ 
jące sekwencje: 

1. przełączyć RTS na logicz¬ 
ne "O” -pętla na odbiór 

LD A, 05 

OUT (82), A -wybierz rejestr 
WR5 

LD A, 62 

OUT (82), A -przełączenie 
pętli na odbiór 
oraz zablokowa¬ 
nie nadajnika 

2. odblokować odbiornik 

LD A, 03 

OUT (82), A -wybierz rejestr 
WR3 

LD A, Cl 

OUT (82), A -odbiornik od¬ 
blokowany 


mgr inż. Dariusz Bieńkowski 
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Interfejs wysokich 
częstotliwości do układów 
logicznych HC/HCT 


W układzie interfejsu 50Q rf (ra¬ 
dio frenquency - częstotliwości ra¬ 
diowych) do układów logicznych 
CMOS serii HC/HCT - Rys.t - wzma¬ 
cniacz musi utrzymywać stałą impe- 
dancję na wejściu niezależnie od 
zmian częstotliwości sygnału wej¬ 
ściowego. Układ taki musi również 
dostarczać pełnej skali zmian napię¬ 
cia wyjściowego od 0(V] do +5[V]. 
Wzmacniacz w układzie składa się z 
dwóch tranzystorów, dwóch diod i 
kilku rezystorów. Obwód wzmacnia¬ 
cza pracuje dla częstotliwości ponad 
30CMHz] z 10dBm (1Vpk - napięcie 
szczytowe) poziomem wejścia syg¬ 
nału i dostarcza prostego sygnału 
mogącego wysterować układy lo¬ 
giczne HC/HCT. 

W schemacie na Rys.1 tranzystor 
Tl pracuje w konfiguracji wspólnej 
bazy. Powoduje to ustawienie bardzo 
niskiej impedancji wejściowej i 
umożliwia pracę z sygnałami wej¬ 
ściowymi dużej częstotliwości. Re¬ 
zystor R2 ustawia prąd emitera na 
poziomie 19tmA3 co daje impedancję 
wejściową emiterową tranzystora Tl 


około 21Q], Impedancję emiterową 
tranzystora Tl można obliczyć na 
podstawie relacji 
Z„„ = kT/ql eI „ 
gdzie: 

k - stała Boltzmanna, wynosi ona 
1.38E-23[J/K) 

T - temperatura w skali Kelvina 
q - ładunek elektronu, wynosi on 
1.602E-19CC) 

l«T1 “ prąd emitera tranzystora TlfA] 
Praktycznie więc impedancja 
wejściowa określona jest przez re¬ 
zystancję Rl, ze względu na to, że 
impedancja emiterowa Tl jest rzę¬ 
du 2[QL Dioda Schottky‘ego Dl ogra¬ 
nicza ujemne impulsy na kolektorze 
Tl do około 0.6CV] (napięcie przewo¬ 
dzenia diody), co utrzymuje złącze 
baza-kolektor tranzystora Tl w sta¬ 
nie przewodzenia. Dioda Schottk'ego 
D2 spełnia analogiczną funkcję dla 
złącza baza-kolektor w tranzystorze 
T2. Tranzystor T2 pracuje w konfigu¬ 
racji wzmacniacza ze wspólnym emi¬ 
terem. Ani ujemny ani dodatni impuls 
sygnału wejściowego nie spowoduje 
nasycenia się tranzystora wyjścio¬ 



wego. Powoduje to, że czas reakcji 
układu jest minimalny i układ zdolny 

jest do pracy na wysokich częstotli¬ 

wościach i może współpracować z 
układami HC/HCT na dużych częs¬ 
totliwościach. 


mgr inż. Aleksander Rode 


Opracowano na podstawie: 
ED 18/89 
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Układ scalony TLC2201 (Motoro¬ 
la) jest wzmacniaczem operacyjnym 
wykonanym w technologii LinCMOS. 
Charakteryzuje się on niskimi szu¬ 
mami i bardzo dobrą charakterysty¬ 
ką stałoprądową. 

Wejścia JFET wprowadzają prze¬ 
sunięcia o zaledwie 100[mV], a 
współczynnik temperaturowy wynosi 
0.5tmV/K]. Do niedawna tak wyśmie¬ 
nite parametry były możliwe tylko w 
przypadku wzmacniaczy o wejściach 
bipolarnych. 

Połączenie: niskiej wartości szu¬ 
mów i dobrej charakterystyki sta¬ 
tycznej predystynuje wzmacniacz 
TLC2201 do wykorzystania w blo¬ 
kach, gdzie zachodzi konieczność 
dopasowania źródła sygnału o dużej 
impedancji do innych układów. 

Przykładowym zastosowaniem 
może być filtr zaporowy na pas¬ 
mo 50[Hz3, którego tłumienie wyno¬ 
si 40fdB]. Ze względu na wysoką im¬ 


pedancję wejściową, filtr wymaga 
zastosowania małych pojemności i 
dużych rezystancji. 

Dzięki dobrej charakterystyce 
stałoprądowej układ może być wyko¬ 
rzystany jako bufor dla przebiegów 
wolnozmiennych. 

Układ TLC2201 wymaga zasilania 
+ 5[V] i -5(V], z którego będzie pobie¬ 
rał prąd o wartości około 1.5 ImAL 


mgr inż. Witold Wrotek 

Opracowano na podstawie: 

Elektor Electronics, July/August 1991. 
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Rys. 1 Rozkład wyprowadzeń układu TLC 
2201C i zbudowany na jego bazie filtr 
zaporowy na pasmo 50Hz 
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Pomiar rezystancji 
nadprzewodników 
sokotemperaturowy 



posozytmczego 
gdyż przejawia się on jako napięcie 
State. 

Rys.Ib pokazuje przykład źródła 
zmiennoprądowego. Transformator 
zasila mostek diodowy. Diody Schot- 


mgr inż. Robert Krzysztofek 


Opracowano na podstawie: 
EDN 17/91 


I v$ : '. z n s ' anu 

przesuwających l 
budowy prostych 


Monolityczny układ scalony UCY QA->QB->...->QH, Układ posiada wej- czym wygasza go i zaczyna wyś- 
74164 jest ośmiobitowym rejestrem ście zerujące R (stan aktywny niski) wietlanie na nowo. 

przesuwającym, z wejściem szerego- ustalające stan niski na wyjściach Układ z Rys.1 składa sie z dwóch 
wym i 8 wyjściami równoległymi. QA..QH. zasadniczych członów: 



kiego (logicznej jedynki), na drugim 
wejściu. Informacja przepisywana 
jest z wejścia na wyjście narastają¬ 
cym zboczem sygnału doprowadzo¬ 
nego do wejścia CLK (pin 8). Jeden 
takt sygnału zegarowego powoduje 
przepisanie stanu wejścia (np. B) na 
wyjście QA, wyjścia QA na wyjście 
QB, itd. Występuje tu więc szerego¬ 
wa przekazywanie stanu logicznego 
poczynając od wejścia B na wyjście 


wę prostych sterowników świetlnych 
złożonych z minimalnej ilości ele¬ 
mentów. 

Rys.1 i 2 przedstawiają sposób 
wykorzystania układu UCY 74164 do 
budowy takich sterowników. Rys.1 
przedstawia układ realizujący cyk¬ 
liczne wyświetlanie napisu "NOWY 
ELEKTRONIK" kolejnymi literami. 

Po wyświetleniu pełnego napisu 
układ wyświetla go przez 2 sak., po 


wany na układzie UCY 74121 U4, 

- dwa rejestry przesuwające UCY 
74164 U1.U2, 

- układ sterujący 16-oma literami 
wyświetlacza, zrealizowany na 16 
tranzystorach typu BC 107 lub po 
dobnychtypunpn. 

Matryca wyświetlacza zbudowa¬ 
na jest z diod świecących typu LED 
przedstawiających poszczególne li¬ 
tery napisu “NOWY ELEKTRONIK". 


























Wszystkie diody tworzące każdą z 
liter napisu, podłączone są do jedne¬ 
go z kolektorów tranzystorów steru¬ 
jących przez rezystor. W czasie za¬ 
łączenia któregoś z tranzystorów 
wszystkie diody LED tworzące literę 
zostaną zapalone. Matrycę diodową 
można wykonać wg własnych upodo¬ 
bań stosując dowolne wielkości liter 
oraz ich kształty. W zależności od 
potrzeb użytkownik tworzy własną 


R4,R5,C1,C2.*Wypełnienie generowa¬ 
nego przebiegu jest symetryczne. 
Każde narastające zbocze przebiegu 
generowanego przez zegar (U4) i do¬ 
prowadzone do wejść CLK układów 
LJCY 74164 U1.U2 powoduje cyklicz¬ 
ne przesuwanie logicznej "1" na wyj¬ 
ścia tych układów. W momencie star¬ 
tu na wszystkich wyjściach układów 
Ul, U2 ustalony jest stan logiczne¬ 
go "O". Wyjścia te dołączone do ukła- 


Następne narastające zbocze sygna¬ 
łu zegarowego powoduje przepisanie 
logicznej jedynki z wyjścia QA ukła¬ 
du Ul na wyjście QB Ul, oraz ponow¬ 
ne przepisanie logicznej jedynki z 
wejścia AB na wyjście QA układu Ul. 
Spowoduje to rozświetlenia następ¬ 
nej litery matrycy, literę O. Palą się 
więc dwie litery NO. Rozświetlanie 
pozostałych liter napisu: W, Y, E, L, 
E, K, T, R, O, N, I, l< odbywa się w 














zmieniając wartości elementów zew¬ 
nętrznych uktadu U4, bądź przez do¬ 
łączenie innego dowolnego generato¬ 
ra przebiegu prostokątnego o pozio¬ 
mie sygnału TTL. Zastosowanie 
większej ilości układów UCY 74164 
przy budowie prostych sterowników 
umożliwia osiągnięcie ciekawszych 
efektów świetlnych. Jednym z nich 
może być układ przedstawiony na 
Rys.2, symulujący naturalne pisanie 
liter. 

Układ realizuje funkcję pióra 
elektronicznego. Na dowolnej matry¬ 
cy wyświetlacza sterownik pisze 
poszczególne litery tak jak pisałby 
je człowiek. Układ zapala na matry¬ 
cy literowej diody LED w takiej kolej¬ 
ności, aby rozświetlane, sprawiały 
wrażenie pisanych liter (w tym przy¬ 
padku N E). 


- generator impulsu zegarowego Ul 
(UCY 74121), 

- układ 4 rejestrów UCY 74164 
(U2,U3,U4,U5), 

- układ 30 inwerterów UCY 7404 
(OC) 

Diodowa matryca literowa to uk¬ 
ład diod LED ułożonych w kształt li¬ 
ter N,E, przy czym literę N utworzono 
z 16 LED, a literę E z 14 LED. Każda 
z narysowanych diod LED przedsta¬ 
wiająca literę to symboliczne zobra¬ 
zowanie układu szeregowo połączo¬ 
nego rezystora R=2k2 oraz diody 
LED. Obie litery N,E zawierają 30 re¬ 
zystorów 2k2 oraz 30 diod LED. 

Do sterowania tymi diodami po¬ 
trzeba 4 rejestrów UCY 74164 oraz 
30 inwerterów UCY 7406 (OC), peł- 


pisywanie stanu wejść na wyjście 
rejestrów i w efekcie rozświetlanie 
kolejnych LED. Kolejność rozświetla¬ 
nia diod została ponumerowana licz¬ 
bami od 1 do 30. Po wyświetleniu 
diody nr 30 sterownik przez 3 sek 
wyświetla litery N E po czym wyga¬ 
sza je i zaczyna pisanie od 
początku. 


mgr inż. Dariusz Bieńkowski 
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Rys. 2b. 


Układ do kompensacji 

napięcia U BE 


Opisywany jest układ, w którym 
napięcie baza- emiter U ai! dodawane 
jest do wejściowego sygnału bardzo 
niskiej częstotliwości lub do sygnału 
stałoprądowego, co zabezpiecza 
prostą proporcjonalność wejściowe¬ 
go napięcia sygnału i wyjściowego 
(bazowego) prądu. Podany schemat 
można wykorzystać w układach cha- 
rakterografów dla tranzystorów. 

Przy pracy z sygnałami stałoprą- 
dowymi, wzmacniacz różnicowy mo¬ 
że zabezpieczyć dodawanie do syg¬ 
nału wejściowego dowolnego napię¬ 
cia stałego. Pozwala to rozwiązać 
problem spadku napięcia na złączu 
baza - emiter tranzystora, pojawiają¬ 
cy się w układach charakterografów 


dla tranzystorów. Prostym sposobem 
kompensacji tego spadku napięcia 
złącza baza - emiter (około 0.6(V] 
dla tranzystorów krzemowych) wyda¬ 
wać by się mogło dodanie do sygna- 



Rys.l Funkcjonalny schemat układu zabez¬ 
pieczającego bezpośrednie dodawanie na¬ 
pięcia baza - emiter V BE do wejściowego 
sygnału V. 


łu wejściowego napięcia stałego o 
takim poziomie - czyli wstępna pola¬ 
ryzacja napięciowa wejścia na po- 
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ziomie 0.61V]. Jednak w tym wypad¬ 
ku sygnał wejściowy wchodzi do uk¬ 
ładu przez kondensator. Wobec tego 
takie rozwiązanie staje się nieprak¬ 
tyczne dla bardzo małych częstotli¬ 
wości wejściowych i zwyczajnie nie¬ 
możliwe dla sygnałów stałoprądo- 
wych. 

Rozpatrzmy układ, w którym na¬ 
pięcie baza - emiter U BE dodawane 
jest do sygnału wejściowego niskiej 
częstotliwości lub wręcz sygnału 
stałoprądowego Rys.1. Patrząc na 
Rys.1 można wyprowadzić następują¬ 
ce oczywiste zależności: 

(1) VI = V * V BE 

Jeśli założymy, że wartość prądu 
w pętli sprzężenia zwrotnego można- 
zaniedbać to prawdziwe staje się 
wyrażenie: 

(2) VI = RbIb * V BE 

Po porównaniu prawych stron wy¬ 
rażeń (1) i (2) (lewe strony są równe 
VI) otrzymujemy równanie: 


(3) V V BE - Ral B * V BE 

Po odjęciu od obydwu stron 
składnika V BE otrzymamy po przek¬ 
ształceniu zależność opisującą prąd 
U: 

(4) l a = V/R b 

W ten sposób problem określenia 
prądu l B - pojawiający się w ukła¬ 
dach charakterografów dla tranzys¬ 
torów - rozwiązuje się bardzo prosto 
bez zawracania uwagi na to, że re¬ 
zystor R b nie jest uziemiony. 

W praktycznym układzie pokaza¬ 
nym na Rys.2 wykorzystano nieod- 
wracające wejście wzmacniacza ze 
współczynnikiem wzmocnienia rów¬ 
nym 1. Napięcie VI równe jest tutaj 
sumie wejściowego napięcia V i na¬ 
pięcia baza - emiter U aE tranzystora. 
Chociaż w tym wypadku wykorzystu¬ 
je się pętlę dodatniego sprzężenia 
zwrotnego, układ pracuje w liniowej 
części swojej charakterystyki dla 
dodatnich napięć wejściowych V, po¬ 


nieważ napięcie w punkcie B - Rys.2 
stabilizuje się na stałym pozio¬ 
mie 0.6[V) np. przez przewodzącą 
diodę złącza baza - emiter tranzys¬ 
tora. Dla ujemnych sygnałów napię¬ 
cia wejściowego V takie zjawisko 
(stabilizacji poziomu napięcia w 
punkcie B) nie zachodzi. Wobec tego 
wzmacniacz operacyjny (pracujący z 
dodatnią pętlą sprzężenia zwrotne¬ 
go) wchodzi w stan nasycenia. Na 
koniec należy zauważyć, że w celu 
zabezpieczenia, aby prąd nie wpły¬ 
wał zwrotnie z układu do źródła (po¬ 
nieważ VI > V) konieczne jest stoso¬ 
wanie rezystancji wysokoomowych 
(rzędu 0.5MQ). 


mgr inż. Aleksander Rode 


Opracowano na podstawie: 
BD 21/89 
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LM 566C jest uniwersalnym, ste¬ 
rowanym napięciowo oscylatorem, 
który może być źródłem fali prosto¬ 
kątnej i trójkątnej równocześnie. 
Znajduje zastosowanie w różnego ty¬ 
pu modulatorach FM, generatorach 
sygnałowych, generatorach funkcji 
itp. 

Częstotliwość pracy generatora 
jest funkcją napięcia sterującego 
[wypr.5) oraz wartości zewnętrznych 
elementów R 0 C 0 . Układ cechuje duża 
liniowość zależności pomiędzy gene¬ 
rowaną częstotliwością, a napięciem 
sterującym. LM 566 pracuje w szero¬ 
kim zakresie napięć zasilania od 
10V do 24V (max.26V). Pracując w 
temperaturze otoczenia od 0”C do 
ł 70°C osiąga dużą stabilność tempe¬ 
raturową. 

Odporność układu pod względem 
częstotliwościowym na zmiany na¬ 
pięcia zasilającego jest również za¬ 
dowalająca. Przy wybranej wartości 
zewnętrznej pojemności Co można 
oddziaływać na częstotliwość pracy 
generatora w stosunku 10:1. 

Rys.1 przedstawia strukturalną 
zawartość oraz topografię wyprowa¬ 
dzeń LM 566CN w obudowie dwurzę¬ 
dowej o ośmiu wyprowadzeniach i 
standardowym rastrze. 

Na Rys.2 zaprezentowano aplika¬ 
cję prostego generatora współpracu¬ 
jącego z układami w standardzie 




Rys.2 Generator VCO z wyjściami TTL. 
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Tabela 1 

Charakterystyka elektryczna LM 566C. [ U CC = 12 V; T 0 =25°C ] 


Parametr 

Warunek 

Min 

Typ 

Max 

Jedn. 

Maksymalna częstotliwość pracy 


0.5 

1 


MHz 

Częstotliwość wolnego biegu VCO 

C 0 =1.5nF, R o =20kQ 






f o =10kHz 

-30 

0 

+ 30 

% 

Zakres nap. wejściowego [wypr. 5) 


m 


U C c 


Wrażliwość na zmiany Ucg 

10-20V 


0.1 

2 

%/V 

Impedancja wejściowa (wypr. 53 


0.5 

1 


MQ 

Czułość VCO 

Nap. wypr. 5 - 8*10V 






f o =10kHz 

6.0 

6.6 

7.2 

kHz/V 

Zniekształcenia FM 

Dewiacja ±10% 


0.2 

1.5 

% 

Max. zakres przemiatania 

f 0 do 10*f o 


1 


MHz 

Impedancje wyjściowe 

Wypr. 3 


50 


£2 


Wypr. 4 


50 


£2 

Amplitudy napięć 

Wypr. 3 |_J—LTLT 

5.0 

5.4 


V PP 

wyjściowych CR L =10k523 

Wypr. 4 /N/S/ 

2.0 

2.4 


V PP 

Wsp. wypełnienia fali prost. 

Wypr. 3 

40 

50 

60 

% 

Czas narastania/opadania 

Wypr. 3 


20/50 


ns 


TTL. Tranzystor T, realizuje przełą¬ 
czanie zakresów, a poprzez wejście 
sterujące [5] realizujemy przestraja- 

nie płynne w obrębie zakresu. mgr inż. Sławomir Szczęśniewcz 


Wzbudnica SSB z filtrem 
elektromechanicznym 


Podstawowym zespołem nadajni¬ 
ka SSB jest układ formowania syg¬ 
nału jednowstęgowego - wzbudnica 
SSB. W przedstawionej na Rys. 1 
wzbudnicy jednowstęgowej, dzięki 
zastosowaniu filtru elektromecha¬ 
nicznego prod. b. ZSRR 
3MO-9A-S00-3B lub 3M<J>-9fl- 
300-3H (EMF-9D-500-3W lub 

EMF-9D-500-3N), nie ma żadnych 


strojonych indukcyjności i urucho¬ 
mienie jej jest niezwykle proste - na¬ 
leży jedynie zrównoważyć modula¬ 
tor. Opisana wzbudnica doskonale 
nadaje się do zastosowania w nadaj¬ 
niku SSB pracującym w amatorskim 
paśmie 3,5 MHz. Niewielka częstotli¬ 
wość wyjściowa wzbudnicy SSB (0,5 
MHz) wymaga stosowania na wyż¬ 
szych pasmach amatorskich podwój¬ 


nej przemiany częstotliwości - ze 
względu na niebezpieczeństwo wy- 
promieniowywania przez nadajnik 
sygnału lustrzanego. 

Sygnał z generatora fali noś¬ 
nej (500 kHz) na tranzystorze Tl 
jest podawany na przesuwnik fazy o 
180° na tranzystorze polowym T2. 
Modulator zrównoważony pracuje z 
dwiema (podwójnymi) diodami po- 
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kierunku zaporowym. Napięcie stałe 
równoważące modulator oraz sygnał 
rn.cz. ze wzmacniacza mikrofonowe¬ 
go są podawane na modulator po¬ 
przez wewnętrzne uzwojenie (pier¬ 
wotne) filtru elektromechanicznego. 
Sygnał jednowstęgowy otrzymany na 
wyjściu filtru elektromechanicznego 
jest wzmacniany we wzmacniaczu 
na tranzystorach T3 i T4. Napięcie 


IV przy wytłumieniu fali nośnej ok. 
50 dB i stłumieniu niepożądanej 
wstęgi bocznej większym niż 60 dB. 
Przy zastosowaniu filtru EMF-9D- 
500-3W otrzymamy na wyjściu 
wzbudnicy górną wstęgę boczną, a 
przy zastosowaniu filtru EMF- 
9D-500-3N dolną. Ponieważ przyję¬ 
ło się pracować w amatorskim paś¬ 
mie 3,5 MHz (a dokładniej w fonicz- 


MHz) z dolną wstęgą boczną, w pier¬ 
wszym przypadku generator VFO na¬ 
dajnika musi pracować na częstotli¬ 
wościach 4,1 ... 4,3 MHz, a w dru¬ 
gim 3,1 ... 3,3 MHz. 


Andrzej Kusiak 


Ogłoszeniu drobne 


Pozytywka "MILION MELODII" za 
pomocą mikrofonu można wgrać każ¬ 
dą melodię (oryginalną!) lub głos! tak 
jak taśmę ale bez taśmy (kość). Wy¬ 
syłam układ scalony + dokumenta¬ 
cję ♦ wydruk płytki. To zrobi każdy! 
Cena 215 tys. Jerzy Andreasik ul. 
Spółdzielców 10/3 57-320 Polanica. 
D-206 


STEROWNIKI węży dyskoteko¬ 
wych, 200 kombinacji. Informacje, 
koperta zwrotna * znaczek. 
"VOLT-S", ul. Malborska 88/24, 
82-300 ELBLĄG. D-111 


"HIPER-POZYTYWKA" 512 melo¬ 
dii! Programowalny wybór melodii, 
prosty montaż. Wysyłam układ sca¬ 
lony * opis. Cena 180.000zł. "Digi" 


Moduły RTV, zdalne sterowania, 
głowice, dekodery, transkodery, kon¬ 
wertery, zestawy montażowe, narzę¬ 
dzia, mierniki, laminat, cyna, chlorek, 
kable, paski napędowe, anteny, 
zwrotnice antenowe, złącza, spraye. 
Sklep "HOBBY ELEKTRONIK” ul. Sie¬ 
miradzkiego 11, 60-673 Poznań, tel. 
659-763 D-299 


Zestawy do samodzielnego mon¬ 
tażu profesjonalnych wykrywaczy 
metali, przystawki zmieniającej tele¬ 
wizor w wielokanałowy oscyloskop, 
anteny satelitarnej itp. Informator - 
koperta ♦ znaczki na list polecony. 
Przybysz, 58-550 KARPACZ, Szkol¬ 
na 2. D-233 


Tanie WYKRYWACZE METALI 
:zt 
44 


Systemy alarmowe - sprzedaż 
urządzeń alarmowych. NEKMA, Łódź 
ul. Kopernika 53 tel./fax 37-11-33, 
88-02-38 po 18.00. D-313 


Montujemy kodery PAL-u do ge¬ 
neratorów K-935 i K-938 oraz do 

generatorów rosyjskich. W generato¬ 
rach K-935, K-938 i K-939 instalu¬ 
jemy również kodery teletextu wraz 
z testem podobnym do telewizyjnego 
obrazu kontrolnego. TESTRONIK 
Warszawa ul. Robinii 8a. Informacja 
tel.22-79-06. D-318 


Części i podzespoły do urządzeń 
elektronicznych, sprzętu TV, Video, 
HI-FI, instrukcje serwisowe do w/w 
sprzętu w dużym wyborze oferuje 
firma KLAR P.S.P. ul. Chopina 11A, 














MÓWIĄCY NOTATNIK, MÓWIĄCY CONG. 

Mikrokomputer mówiący - informujący o stanie 
samochodu, budzący głosem zegar i wiele 
zastosowań informowania czystym ludzkim 
giosem i to twoim głosem. Wystarczy podłączę 
mikrofon i wgrać do pamięci. A to wszystko już 
w jednym układzie scalonym! Niezwykle łatwy i 
prosty montaż. Efekt i pożytek wart zakupu. 

CtMs układ ♦ instrukcja tylko 220.0001 
To warto mioć, napisz. 

”DIGI” 

ul. Spółdzielców 10/3, 37-320 Polanica 

RE 105 


SCHEMATY 

Sprzedaż wysyłkowa 

Sprzętu RTV ssch i kraj 

* Auto-radia 

* Telewizory 

* Radia 

* Zasilacze 

* Komputery 

* Magnetowidy 

* Wzmacniacze 

i inne urządzenia 

* Magnetofony 

elektroniczne 

Przesyłam katalog. Za zaliczeniem 

pocztowym 20.000zł. 

Sławomir BornaS 

Nowy Julianów 182 
38-308 Wałbrzych 

RE 97 


imfoelektuoniica 

glELOUA GÓRA UL. 1S 

OFERUJE 

PILOTY ZDALNEGO STEROWANIA 

DO OTVC ZACHODNICH STARYCH 1 NOWYCH 
MAGNETOWIDÓW E. T. C PONAD 6000 TYPÓW. 
SCHEMATY I INSTRUKCJE SERWISOWE 
BARDZO BOGATA OFERTA PONAD 3000 POZYCJI 
OFERTA KATALOG LUB DYSKIETKA. 
NAPRAWA MODUŁÓW CYFROWYCH DTV1, DTYg. 
KORESPONDENCJE PRZESYŁAĆ NA ADRES 

INFOELEKTRONIKA 
P.O BOX 7, ZIELONA GÓRA 8 


SZANOWNI PAŃSTWO! 

Firma "KM - TRONIK ” 

uh Sienkiewicza 2/36 
82-300 Eibiąg 

poleca wysokiej jakości 

Zestaw Mikrofonu Bezprzewodowego 

dla: ośrodków kultury 

dyskotek 
grup muzycznych 
szkół 
kościołów 

Nasze urządzenie umożliwia bezprzewodowe połączenie 

mikrofonu dynamicznego lub pojemnościoweg 
gitary elektrycznej 

noszonego instrumentu klawiszowego 
innego urządzenia audio 
z mikserem lub wzmacniaczem. 

Zasilanie - 4 x LR6 (nadajnik), zasilacz sieciowy 2W (odbiornik) 

Zasięg - minimum lOOm 

Czas pracy - minimum 20 godzin z jednego kompletu baterii 
Gwarancja - 12 miesięcy 

Na życzenie klienta dostarczamy urządzenia wielokanałowe. 


Cena zestawu podstawowego 2.5mln zł. 
(z podatkiem obrotowym). 

Przy zakupie na cele zaopatrzeniowe zniżki. 









